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FRANSK BALKONG RETRO MED STOLPER I  ALUMINIUM
HØYERE MELLOMLIGGER OG OVERLIGGER I  ALUMINIUM

A - Stolpenes c/c-mål 
B - Mellomrom mellom de vertikale spilene avhengig av stolpenes cc-mål
C - Rekkverkets totale høyde 1000 / 1100 mm
D - 145 mm målt fra gulvet

* For montering mot sten/betongvegg bør avstanden fra åpningens kant til rekkverket være minst 50mm, 
men vi anbefaler 75mm.
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FRANSK BALKONG RETRO MED STOLPER I  ALUMINIUM
HØYERE MELLOMLIGGER OG OVERLIGGER I  TRE

A - Stolpenes c/c-mål 
B - Mellomrom mellom de vertikale spilene avhengig av stolpenes cc-mål
C - Rekkverkets totale høyde 1000 / 1100 mm
D - 145 mm målt fra gulvet

* For montering mot sten/betongvegg bør avstanden fra åpningens kant til rekkverket være minst 50mm, 
men vi anbefaler 75mm.
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FRANSK BALKONG RETRO MED STOLPER I  ALUMINIUM
HØYERE MELLOMLIGGER

A - Stolpenes c/c-mål 
B - Mellomrom mellom de vertikale spilene avhengig av stolpenes cc-mål
C - Rekkverkets totale høyde 1000 / 1100 mm
D - 145 mm målt fra gulvet

* For montering mot sten/betongvegg bør avstanden fra åpningens kant til rekkverket være minst 50mm, 
men vi anbefaler 75mm.


